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EZ-modus (WiFi LED knippert ongeveer 2 keer per seconde) :
Druk op “Blink Quickly”.
De kachel zal automatisch verbinding met het WiFi-netwerk maken.

ii. Kuntu de naam van het apparaat wijzigen. Druk op “Doorgaan” in de rechterbovenhoek.

X X Add Device
Connecting Device
Power on the device

©

01:58




b. AP-modus (WiFi LED knippert ongeveer elke 3 seconden) :

i. Druk op “Blink Slowly”.

ii. Druk op “Verbind Nu”.

iii. Selecteer het apparaat met de naam “SmartLife-xxxx” of “SL-xxxx” in de Wlan-instelling, ga daarna terug naar
de APP-interface en het zal automatisch verbinding maken.

iv. De kachel zal automatisch verbinding met het WiFi-netwerk maken.

v. Kunt de naam van het apparaat wijzigen. Druk op “Doorgaan”.

X < Instellingen wifi Wizig
wifi
Verbind je telefoon met de ()
SmartLife-E919
hotspot van het toestel Rk =0
© Connect your phone tothe hotspot shown MIUN NETWERKEN
below:
4G -
WLAN ©
v SmartLife-XXXX Y6
v SLXXXX
ANDERE NETWERKEN 31¢
=0
© Go back and add devices. a= 0
a0
Ander..
Select the status of the indicator light or
hear the beep:
Vraag om verbinding uit
Biink Slowly Blink Quickly.
Er wordt automatisch verbinding gemaait met
bekende netwerken. Al e geen bekende netwerken
® @ beschikbaar 2in, moet e handmatig een netwerk

iv. V.

X X Add Device

1dovice(s) added successtuly

Connecting Device

Power on the device.
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Als er geen verbinding gemaakt werd, probeer dan de vorige stappen opnieuw uit te voeren en let er op in welke

verbindingsmodus de kachel staat (aantal knipperingen per seconde van de WiFi LED).



GEBRUIK DE WiFi-FUNCTIENL

1. Gebruik en functies van de toepassing: B eATER
Schakelaar: Gebruikt om de kachel in of uit te schakelen. —
Programma stand: Gebruikt om de bedrijffsmodus van de kachel te wijzigen.
Instellingen: Dit wordt gebruikt om de configuratie van uw apparatuur te

wijzigen (en voor het programmeren van de weektimer).
— Toets: Druk om de gewenste kamertemperatuur te verlagen.

+ Toets: Druk om de gewenste kamertemperatuur te verhogen.

Ingestelde tei

2. Bedrijffsmodi:
Normaal: De kachel zal stoppen met branden wanneer wordt gedetecteerd
dat de omgevingstemperatuur hoger is dan de door de gebruiker
gewenste temperatuur.

Wakelijkse timer: De kachel zal werken in de modus weektimer.

Normaal °

Wekelikse timer

Klaar

3. Modus instellen:

< Instellingen

Kinderslot: Activeer het kinderslot op de kachel. Spaarstand

Spaarstand: Activeer om elektriciteitsverbruik te besparen.

Wakelijkse timer: Opent de programma’s van de weektimer. Kinderslot

Symbool voor temperatuur: Wijzig het temperatuursymbool van de kachel in
°C of °F.

Ga naar: Toegang tot de website van TOYOTOMI.

Wekelijkse timer

Symbool voor temperatuur

Ga naar




4. De wakelijkse timer programmeren:
Om de weekplanning van de kachel in te stellen, moet elke dag van de week

ingesteld worden en elke dag van de week heeft vier programma's.

5. Het programma van de wakelijkse timer instellen:
Raak de dag van de week en het programmanummer aan, selecteer de tijd
en de temperatuur.
Tijd: De tijd instellen voor het gebruik van de weektimer in het programma.
Temperatuur (°C): De temperatuur instellen voor het gebruiken van de
weektimer in het programma.
OPMERKING: Wanneer “Uit” wordt geselecteerd voor temperatuur, zal de weektimer

niet werken tot de volgende programmatijd.

06:30 21°C

08:00 18°C

18:00 21°C

22:30 16°C
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06:30
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